V4

A solucao mais completa do mercado
para controle total da sua frota.

(Fransdata)

( smart 0@

Tecnologia é nossa arte

BRASIL *« ARGENTINA « COLOMBIA
+55 19 3515.1100 | www.transdatasmart.com.br



Caracteristicas Basicas

e GPS e SBAS receptor com base no 50 Channel u-blox 6
Engine;

e GPU Intel Atom D520 funcionando com Windows XP,
Windows 7 ou o Linux;

e TCP/IP com conectividade sobre Wi-Fi e rede celular;

e Placa de Captura de Video com 4 entradas a 120 fps;

e (hassi de aluminio Fanless com antichoque/vibragéo;

e Modulo Bluetooth 2.0 EDR.

Conectividade Wi-Fi

e Padrdes suportados: IEEE 802.11b/g/n;

e frequencia: Europa 2.412 —2.472 GHz e EUA 2.412 -
2.462 GHz;

e (Canais: 13 canais da Europa e 11 dos EUA;

e Protocolos de Internet: ARP, ICMP, IP, UDP, TCP, DHCP, DNS,
NTP, SMTP, POP3, MIME, HTTP, FTP e TELNET;

e Protocolos de seguranga: SSL3/TLS1, HTTPS, FTP, RSA,
AES-128/256, 3DES, RC4, SHA1, MD5, WEP, WPA e
WPA2;

e Taxa de Dados: até 300 Mbps;

e (Certificagoes: FCC, R, IC&TTE 1999/5/CE, da EMC,
Directive 2004/108/CE, UL 60950, CAN/CSA-C22.2, EN
60950, Anatel.

Dados

e 2 Slots para SIM CARD;

e (Conexdo: GSM/GPRS ou 3G;

e Quad-band 850/900/1800/1900 MHz;

e Conectividade de Dados: IP Socket Layer, UDP, TCP, FTP,
SMTP, HTTP, POP3, DNS;

e Seguranca: SSL, Jamming detection, Crypto Library;

e (Certificacoes: R&TTE, CE, GCF, FCC, PTCRB, China, RTE,
AT&T, Anatel, IC.

Sistema de Navegacdo por Satélite

e Receptor tipo: GPS L1 C/A Code;
e SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN.

Vocé roda. Os resultados aparecem.

V4 | EspecificacOes Técnicas

CPU principal

e Processador: Intel Atom D520;

e Core Frequéncia: 1,6 GHz;

e Firmware Update: Pen drive, Wi-Fi, GPRS, 3G;

RAM: até 4 Gigabytes;

HDD: 2,5 até 1000 Gigabytes SATA com antichoque.

Conexoes

® 6 RS232/RS485;

e 8portas USB1.1/2.0;

2 10/100/1000T Ethernet;
e 1PS2;

e 3 saidas VGA;

e 1 entrada VGA;

o 16-SATA;

e 2 SD Card;

e Audio: 1 Entrada/Saida RCA;
1 SMA Antena GPS;

1 SMA Antena Wi-Fi;

1 SMA Antena 3G.

Interface Homem-Maquina

e Teclado Remoto e Tela LCD para mensagens e selecéo de
funcdes;

e Teclado com Botdo de panico remoto;

e Interface USB para controle de painel touch screen;

e Painel de 7” touch screen (tecnologia SAW) com vidro
antivandalismo.

Periféricos

e Telemetria de bordo e sensores;

e (Cameras USB/BNC/IP;

e Mddulo Validador de Bilhetagem Eletronica;
e Monitores Digital Signage.

Outros Recursos

e PCM (Modulo de Protegéo ao Circuito). Caracteristicas
elétricas: Principal fonte de alimentagdo: 9 a 35 Vd(c;

e Protecdo contra sobretensdo e sobrecarga de corrente.

DESAFIO



